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MB 236.12 MB 236.14

Q8 Auto 25
Synthetische automatische transmissievloeistof voor Mercedes-Benz

Omschrijving
Q8 Auto 25 is een voortreffelijke automatische transmissievloeistof met een bewezen verbeterde brandstofbesparing. Het smeermiddel is
geformuleerd voor Mercedes-Benz voertuigen met fabriekvullingstechnologie, maar wordt ook aanbevolen voor de laatste automatische
transmissies met 7 versnellingen die MB-goedkeuring 236.14 vereisen.

Toepassingen
Q8 Auto 25 is speciaal geformuleerd voor de meest recente automatische transmissies met 7 versnellingen die MB-goedkeuring 236.14
vereisen. Dit product voldoet ook aan de MB 236.12 specificatie voor de automatische transmissies met 5 versnellingen van Mercedes-
Benz type 722.6 met achterwielaandrijving.

Voordelen
Onovertroffen slijtagebescherming in zware omstandigheden.

Uitzonderlijke vloeibaarheid bij lage temperatuur en breed temperatuurbereik.

Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Blauwe kleur = officiëel goedgekeurd

Eigenschappen
Methode Eenheid Eigenschappen

Dichtheid, 15 °C D 4052 g/ml 0,847

Kinematische viscositeit, 40 °C D 445 mm²/s 29.5

Kinematische viscositeit, 100 °C D 445 mm²/s 6.4

Viscositeitsindex D 2270 - 185

Brookfield viscositeit, -40 °C D 2983 Pa.s 8.5

Stolpunt D 97 °C -51

Vlampunt, COC D 92 °C >200

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

 

www.Q8Oils.com

https://www.q8oils.com/

