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ISO 6743-1 L-AC

Q8 Chain Oil FG 460
Ketten- und Kettensägeöl

Beschreibung

Q8 Chain Oil FG 460 ist ein Ketten- und Kettensägeöl, das aufgrund der Hafteigenschaften des Ölfilms guten Verschleißschutz bietet. Es
schützt gegen Korrosion und Rost, und wird bei Standard-Temperaturen eingesetzt.

Anwendungen

Q8 Chain Oil FG 460 wird für die Ketten und Laufschienen von Kettensägen verwendet. Es eignet sich perfekt für Ketten, Führungsbahnen
und Führungen bei Industrieanwendungen.

Leistungen

Müheloser Betrieb dank seiner Eigenschaften

Verbesserte Hafteigenschaften

Hoher Schutz vor Verschleiß

Verbesserter Schutz vor Rost

Spezifikationen & Zulassungen

Eigenschaften

Verfahren Einheit Typische

ISO Viskositätsklasse - - 460

Struktur Visual - Stringy

Kinematische Viskosität, 40 °C D 445 mm²/s 460

Flammpunkt, COC D 92 °C > 200

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 Chain Oil FG 460 darf nicht für die Motorschmierung der Kettensäge verwendet werden.
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